
SafeGlass F.100SafeGlass F.100
- gardacorpos em vidro

- gradeamentos
- balaústres

- gardacorpos em vidro
- gradeamentos

- balaústres

SafeGlass
F.100/BL

sistema de guarda-corpos
em vidro e gradeamentos



SafeGlass

guarda-corpos

Perfil F.100.004

NP 4491:2009 Guardas para edfícios
Características dimensionais e métodos de ensaio

Calço em nylon e afinador Extrusal exclusivo
Capeamento com perfil ref. F.100.005
Admite vidros com espessuras de 21.52mm e 25.52mm
Vedantes em SEBS

Força de serviço : 3,0 kN/m
Força de segurança : 4,5 kN/m

APTO para locais de actividade:

- ACOLHIMENTO PUBLICO

- ACOLHIMENTO MULTIDÕES

Força estática horizontal

Vidro temperado laminado 12.12.4
Espessura 25,52mm

Dimensão: 2500 x 1200mm

Boletim de ensaio nºOEF 011/16
Organismo notificado nº 2211

Perfil F.100. 003

NP 4491 : 2009 Guardas para edifícios
Características dimensionais e métodos de ensaio

Força estática horizontal
Força de serviço : 1,0 kN/m
Força de segurança : 1,5 kN/m

Calços e cunhas em EPDM com elevada dureza 75/80 Shore A
Opção de calços e cunhas em nylon (*)
Capeamento com perfil ref. F.100.002
Admite vidros com espessura de 13.52mm, 17,52mm e 21,52mm
Vedantes em SEBS

Boletim de ensaio nº OEF 006/12
Organismo notificado nº2211

Vidro temperado laminado 8.8.4
Espessura 17,52mm

Dimensão: 2500 x 1100mm

APTO para locais de actividade:

- RESIDENCIAL

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- ACOLHIMENTO PUBLICO

Perfil 100.006F.

N 209P 4491 : 2 Guardas para edifícios

Características dimensionais e métodos de ensaio

Calço em nylon com afinador Extrusal exclusivo
Fixação ajustável, perfil ref. F.100.007
Admite vidros com 21.52mm e 25.52mm de espessura
Vedantes em SEBS

APTO para locais de actividade:

- RESIDENCIAL

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- ACOLHIMENTO PUBLICO

Força de serviço:          1,0 kN/m
Força de segurança: 1,5 kN/m

Força estática

V dro temperado laminadoi 12.12.4
Espessura 25,52mm

Dimensão: 2500 x 1800mm

Boletim de ensaio nº OEF 022/17
Organismo notificado nº 2211
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F.100.002F.100.003 F.100.015

43,0

24,0

124,0

5,0 5,0

42,0

128,0 124,0

55,0

11,0 11,0

25,0

Guarda corpos para uso residencial ou público
Força estática horizontal de segurança: 1,5 kN/m (*)

34,0 34,0

(força estática horizontal de segurança)(*) Norma de cerificação

Atividade Residencial 0,5 kN/m (51 Kgf/m)( is is,...)Habitação, Hote , Hospita

0,7 kN/m (71,4 Kgf/m)

1 kN/m (102 Kgf/m)

3 kN/m (306 Kgf/m)

Prestação de serviços (Escritórios, Restauração, Retalho,...)

Acolhimento Público (Teatros, Cinemas, Confêrencias,...)

Acolhimento de Multidões (Estádios, Centros Comerciais,...)

Estes perfis poderão ser fornecidos maquinados para aplicação e drenagem.

ver tipo de mecanização e respectiva referência de perfil na pagina de maquinação, aplicação e drenagem.ver tipo de mecanização e respectiva referência de perfil na pagina de maquinação, aplicação e drenagem.

mínimo
50 mm

mínimo
50 mm
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F.100.061

F.100.062

F.100.063

Guarda corpos para uso residencial ou público
1

2
3

,0

50,0

95,0

1
2

3
,0

27,5

27,5

F.100.064

44,8

2
2

,0

X.46.0129
Vedante Interior Vid.10+10

EPDM

X.46.0127
Vedante Interior Vid.8+8Vedante Interior Vid.6+6

EPDM

X.46.0128X.46.0126
Vedante exterior Vidro

EPDMEPDM

X.59.0246
Cunha Vidro 8+8

X.59.0247
Calço Vidro em L

X.59.0249
Cunha Vidro 10+10

X.59.0248
Cunha Vidro 6+6

Polipropileno PolipropilenoPolipropileno Polipropileno

(força estática horizontal de segurança)(*) Norma de cerificação

Atividade Residencial 0,5 kN/m (51 Kgf/m)( is is,...)Habitação, Hote , Hospita

0,7 kN/m (71,4 Kgf/m)

1 kN/m (102 Kgf/m)1 kN/m (102 Kgf/m)

3 kN/m (306 Kgf/m)

Prestação de serviços (Escritórios, Restauração, Retalho,...)

Acolhimento Público (Teatros, Cinemas, Confêrencias,...)

Acolhimento de Multidões (Estádios, Centros Comerciais,...)

Força estática horizontal de segurança: 1,5 kN/m (*)

13,5 17,5 21,5

Vidros suportados

6 6 8 8 10 10

Laminados c/ 4 películas PVB de 0,38 mm

52,1

10,1

1
2

7
,3
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8,0

18,0

22,0

43,0

70,0

X.55.0096
Bucha Metal M8x80

X.56.0101
Calço de nylon G30.82

F.100.013F.100.013

F.100.014F.100.014

<900

>200

<900

>1100=

=

==

Vidro Laminado 6.6.4Vidro Laminado 8.8.4
Aplicar sobre muretes    1100mm>=Aplicar sobre muretes    200mm>=

Tapa Ventos para uso residencial ou público
Força estática horizontal de segurança: 0,8 kN/m (*)Força estática horizontal de segurança: 0,8 kN/m (*)

33,0

22,0

Força estática horizontal de segurança:

(*) Norma de cerificação

0,7 kN/m (71,4 Kgf/m)

Prestação de serviços (Escritórios, Restauração, Retalho,...)(Escritórios, Restauração, Retalho,...)

Maquinação:
Distâncias e diâmetro dos rasgos de fixação e drenagem.
Maquinação:
Distâncias e diâmetro dos rasgos de fixação e drenagem.

F.100.113F.100.113 F.100.313F.100.313

13

Perfil c/ furação de
fixação

Perfil c/ furação de
fixação

Perfil c/ furação de
fixação e drenagem
Perfil c/ furação de
fixação e drenagem

17,5 13,5

1600

1600

10

10

200

200

13

10

Rasgos de Fixação

Rasgos de Drenagem
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F.100.004

42,0

60,0

9,0 9,0

F.100.005F.100.005

59,0

128,0 124,0

Guarda corpos para uso público intenso
Força estática horizontal de segurança: 4,5 kN/m (*)

43,0

(força estática horizontal de segurança)(*) Norma de cerificação

Atividade Residencial 0,5 kN/m (51 Kgf/m)( is is,...)Habitação, Hote , Hospita

0,7 kN/m (71,4 Kgf/m)

1 kN/m (102 Kgf/m)

3 kN/m (306 Kgf/m)

Prestação de serviços (Escritórios, Restauração, Retalho,...)

Acolhimento Público (Teatros, Cinemas, Confêrencias,...)

Acolhimento de Multidões (Estádios, Centros Comerciais,...)

mínimo
50 mm

mínimo
50 mm
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F.100.007F.100.007

F.100.006F.100.006

Aplicar de 400 em 400mm

X.55.0084
Fixador F.100.006 G30.79

Alumínio

42,0

9,0 12,5

174,5

63,5

120,0

63,5

7,0

Guarda corpos para uso residencial ou público
Força estática horizontal de segurança: 1,5 kN/m (*)

43,0

(força estática horizontal de segurança)(*) Norma de cerificação

Atividade Residencial 0,5 kN/m (51 Kgf/m)( is is,...)Habitação, Hote , Hospita

0,7 kN/m (71,4 Kgf/m)

1 kN/m (102 Kgf/m)

3 kN/m (306 Kgf/m)

Prestação de serviços (Escritórios, Restauração, Retalho,...)

Acolhimento Público (Teatros, Cinemas, Confêrencias,...)

Acolhimento de Multidões (Estádios, Centros Comerciais,...)
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F.100.010F.100.010

A.040.123A.040.123

44,8

22,0

24,0

12,0

45,0

43,0

88,0

124,0

5,0 5,0

Guarda corpos para uso residencial ou público
Força estática horizontal de segurança: 1,5 kN/m (*)Força estática horizontal de segurança: 1,5 kN/m (*)

34,0

(força estática horizontal de segurança)(*) Norma de cerificação

Atividade Residencial 0,5 kN/m (51 Kgf/m)( is is,...)Habitação, Hote , Hospita

0,7 kN/m (71,4 Kgf/m)

1 kN/m (102 Kgf/m)

3 kN/m (306 Kgf/m)

Prestação de serviços (Escritórios, Restauração, Retalho,...)

Acolhimento Público (Teatros, Cinemas, Confêrencias,...)

Acolhimento de Multidões (Estádios, Centros Comerciais,...)
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U.30x20x2U.25x20x1.5

U.20x20x1.5U.15x20x1

13,5 17,5 21,5 25,5

13 17 21,5 25,5

15,0 20,0

25,0 30,0

20,0 20,0

20,0 20,0

13,0 17,0

22,0 26,0

X.59.0203
Fixad. Lateral 25mm G30.73

Alumínio

X.59.0064
Fixad. Lateral 21mm G30.60

Alumínio

X.59.0063
Fixad. Lateral 16mm G30.59

Alumínio

X.59.0062
Fixad. Lateral 12mm G30.58

Alumínio

X.56.0074
Topo F.100.009 G30.65

Alumínio lacado/anodizado

X.44.0060

p/ F.100.008

Vedante vidro 18mm G1.72

X.44.0061
Vedante vidro 21mm G1.134

p/ F.100.009

X.56.0073
Topo F.100.008 G30.64

Alumínio lacado/anodizado

X.44.0062

p/ F.100.009

Vedante vidro 25mm G1.135

X.44.0059
Vedante vidro 13mm G1.137

p/ F.100.008

F.100.009

28,0

34,0

23,0

F.100.008

20,0

26,0

22,5

X.56.0043
Topo F.100.003 G30.61

Alumínio lacado/anodizado

X.56.0072
Topo F.100.004 G30.74

Alumínio lacado/anodizado

Passa Mãos (opcionais) para os vários Guarda Corpos
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6+6.4 (13,52mm)Todos os vidro

Todos os vidro

8+8.4 (17,52mm) 8+10.4 (19,52mm) 10+10.4 (21.52mm)

10+10.4 (21.52mm) 12+12.4 (25,52mm)

V
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)

Calços e Vedantes a aplicar em função do vidro (*)Calços e Vedantes a aplicar em função do vidro

Interior - Espessura de vidros com 4 películas PVB de 0,38 mmInterior - Espessura de vidros com 4 películas PVB de 0,38 mmExterior

Perfis

Perfis

SEBS cinza/preto

SEBS cinza/preto

SEBS cinza/preto

X.46.0041
Ved. interior 6mm G30.54

SEBS cinza/preto

X.46.0039
Ved. interior 8mm G30.52

X.46.0040

X.46.0040

Ved. interior 10mm G30.53

Ved. interior 10mm G30.53

EPDMEPDM

X.46.0042X.46.0042
Cunha 1mm G30.55Cunha 1mm G30.55

p/ F.100.003/010/15p/ F.100.003/010/15

EPDM

X.46.0038
Cunha 4mm G30.51

p/ F.100.003/010/15

EPDM

X.46.0044
Cunha 8mm G30.57

p/ F.100.003/010/15

EPDM

X.46.0037
Calço vidro G30.50

p/ F.100.003/010/15

X.59.0175
Cunha 1mm G30.78

Para F.100.003/010/15

nylon

X.59.0175
Cunha 2 e 1mm G30.78

Para F.100.003/010/15

nylon

X.59.0174
Cunha 6mm G30.80

Para F.100.003/010/15

nylon

X.59.0173
Cunha 8mm G30.81

Para F.100.003/010/15

nylon

X.46.0043
Ved. interior 14mm G30.56

SEBS cinza/preto

X.46.0043
Ved. interior 14mm G30.56

SEBS cinza/preto

X.46.0077
Vedante exterior G30.63

SEBS cinza/preto

X.46.0077
Vedante exterior G30.63

SEBS cinza/preto

P/ F.100.003/010/15

X.59.0172
Calço Vidro G30.75

Nylon

X.59.0202
Cunha c/ afinação G30.72

Para F.100.004/006

alumínio

e nylon

X.59.0202
Cunha c/ afinação G30.72

Para F.100.004/006

alumínio

e nylon

X.59.0201
Calço vidro G30.71

Para F.100.004/006

Para F.100.013 Para F.100.013 Para F.100.013

nylon

F.100.003

F100.010

F100.013

F100.015

F.100.004

F.100.006

Guarda Corpos - Calços e Vedantes

X.59.0215
Calço L de nylon G30.67

X.46.0077
Vedante exterior G30.63

SEBS cinza/preto

X.59.0217
Calço de nylon G30.69

X.46.0043
Ved. interior 14mm G30.56

SEBS cinza/preto

X.59.0216
Calço de nylon G30.68

SEBS cinza/preto

X.46.0039
Ved. interior 8mm G30.52

(*) - Vidro temperado laminado com 4 películas PVB ( aumenta à espessura do vidro 4x0,38=1,52mm)(*) -

(1) - Calços de nylon - A aplicar de 400 em 400 mm(1) -

(2) - Calços de EPDM - Em Alternativa ao calço de nylon (aplicar em contínuo ao logo de todo o perfil)(2) -

Bucha Aço M10x120
G19.402
Bucha Aço M10x120
G19.402

X.55.0034

Aplicar de 200 em 200mm

Aplicar de 200 em 200mm

Perno Fixaç. inox 100mm
G30.62
Perno Fixaç. inox 100mm
G30.62

P/Aplic c/
Bucha Química

P/Aplic c/
Bucha Química

X.55.0080

Bucha Aço M10x120
G4.340
Bucha Aço M10x120
G4.340

X.55.0083

Aplicar de 200 em 200mm

Fixação
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100

200

200

100

200

200

Perfis Maquinados - Fixação e Drenagem

F.100.315

F.100. 361

F.100.115

F.100.161

F.100.415

F.100.461

F.100.215

F.100.261

F.100.103

F.
1

0
0

.0
0

3
F.

1
0

0
.0

1
5

F.
1

0
0

.0
6

1
F.

1
0

0
.0

0
4

F.100.303 F.100.403F.100.203

F.100.204 F.100.404F.100.104 F.100.304

Fixação Vertical Fixação Horizontal Fixação Vertical
com drenagem
Fixação Vertical
com drenagem

Fixação Horizontal
com drenagem

Fixação Horizontal
com drenagem Maquinação: Distâncias

Fixação Vertical

Fixação Horizontal:

850

1600

1600

Drenagem:

22

13

Rasgos de acordo com perfil

6

24 1322

6

10

10
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Perfis Maquinados - Fixação e Drenagem

Fixação Vertical

Maquinação de Fixação Maquinação de Drenagem

Fixação Vertical com drenagem

Maquinações: Tipo e Distâncias

20,0

11,0

20,0

200

200

100

1600

1600

10

F.
1

0
0

.0
1

0
F.

1
0

0
.0

6
3

F.100.110

F.100.163

F.100.310

F.100.363

100

20,0
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09591

42

09590

42

4
3

,5 2
8

,9

Guarda corpos Integrado nas portas de sacada.

- Perfil da guarda fica dissimulado no aro do caixilho.

- Dimensões máximas ensaiadas: altura: 1200 mm - Largura: 2000 mm

- Permite vidros 6+6.2 (ensaiado), 8+8.4 (ensaiado) e 10+10.4.

- Pode ser aplicado em quaisquer tipo de sistema (batente ou correr).

X.56.0079
Tampa perfil 05590

Guarda-corpos de Sacada
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X.59.0190

X.59.0083

X.59.0083

X.59.0083

X.59.0083

Guarda-Corpos e gradeamentos- Montagem
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Guarda-Corpos e gradeamentos

BL.509

BL.510

BL.502

BL.503

BL.507

BL.504

BL.505

BL.506

BL.508

BL.511

BL.6943

38,0

80,0 51,0

21,0

29,5

27,5 27,5

18,3

47,7

27,5

11,4

66,2

53,4

20,0

24,0

17,7

25,0

11,4

39,1

39,5

BL.10

19,9

40,0

20,0

BL.12

69,4

43,4

19,5

31,0
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BL.15

BL.17

BL.16

BL.20

48,0

BL.25

48,0

80,0

61,6

103,5

50,1

22,2

65,5

47,8

20,0

BL.28

20,0

26,0

70,0 BL.2950,0

30,0

Guarda corpos e gradeamentos

BL.12

BL.18

44,0

13,0

BL.14

30,0

30,031

19,5

BL.13

15,0

30,0

BL.11

15,0

30,0

BL.27

30,0

16,0

BL.10

19,9
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X.50.0016
Tampa PVC - P.40x20x1,5

X.54.0011
Sapata base BL.14

Alumínio fundido

X.50.0014
Tampa PVC - BL.13

X.50.0057
Tampa PVC - BL.14

X.5 .004 87X.5 .004 87
Espelho Sapata P.65x2

Alumínio fundido

X.54.0072
Remate piramide Q.65x2

Alumínio fundido

X.50.0030
Tampa PVC - Q.65x2

X.5 .004 31X.5 .004 31
Espelho Sapata BL.14

Alumínio fundido

X.50.0013
Tampa PVC - Q.20x1,5

X. .0054 09X. .0054 09
Remate Bola Q.65x2

Alumínio fundido

X.50.0012
Tampa PVC - P.14 (100x20)

X.50.0015
Tampa PVC - P.75x40x1,5

X.54.0068
Sapata frontal BL.14

Alumínio fundido

X. .001054X. .001054
Sapata Base Q.65x2

Alumínio fundido

X.56.0015
Tampa BL.504/506

X.56.0014
Tampa BL.509

X.56.0028
Tampa BL.510

X.56.0047
Tampa BL.502

X.59.0193
Suporte parede BL.502Suporte parede BL.502

X.59.0192
Fixador Topo BL.502

X.59.0190
Suporte BL.507 p/ BL.511

X.59.0194
Fixador Angular BL.502

X.56.0049
Tampa sapata frontal

X.19.0052
Esq.ang.Vertical BL.502Esq.ang.Vertical BL.502

X.19.0051
Esq.ang.horizont BL.502

X.59.0083
Sapata Base BL.507

Só lacados

X.59.0082
Sapata Frontal BL.507

X.19.0055
Esq.ang.Horz 90º BL.502

X.19.0054
Esq.ang.Vertical BL.504/5

X.59.0177
Sapata Frontal BL.507

X.59.0191
Suporte BL.507p/511 regul.Suporte BL.507p/511 regul.

X.19.0053
Esq.ang.horizont BL.504/5

X.46.0105
Vedante para vidro 4.4

Acessórios BL.500

Acessórios BL

Tampa PVC - Q.50x2

X. 0.005 83X. 0.005 83

Guarda corpos e gradeamentos


