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Modulo fixo ao topo da laje
2500 x 1100mm.

Vidro temperado 
laminado 8.8.4 (17,52 mm). 

Boletim de ensaio nº 

HIG 006/12
Organismo notificado nº 

2211

APT0: Para utilização em locais de actividade:
- RESIDENCIAL
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- ACOLHIMENTO PUBLICO

 

Modulo fixo ao topo da laje
2500 x 1200mm.

Vidro temperado 
laminado 12.12.4 (25,5 mm). 

Boletim de ensaio nº 

OEF 011/16
Organismo notificado nº 

2211

APT0: Para utilização em locais de actividade:
- ACOLHIMENTO DE MULTIDÕES

25.5mm

F100003

F100004

17.5mm

- Calço e barramento em EPDM de elevada dureza 75/80 Shore A.
- Vedantes em TPE, preto ou cinza.

- Calço rigido
- Afinador Extrusal, exclusivo
- Vedantes em TPE, preto ou cinza.

Sistema concebido para aplicação em locais de actividade residencial 
(edifícios de habitação, quartos de hotéis e hospitais, ...), 
prestação de serviços (escritórios, cafés, restaurantes, lojas, ...), 
locais de acolhimento publico (teatros, cinemas, salas de conferencias, 
acessos públicos a edifícios, zonas comerciais em geral,...)
locais de acolhimento de multidões (estádios, centros comerciais,...) 
Cumpre a norma portuguesa NP EN 4491-2009.

SOLUÇOES CONSTRUTIVAS
Perfil base em aluminio SafeGlass discreto com 
124 mm x 43 mm (F.100.003) ou 124 mm x 60 mm (F.100.004) 
e corrimao tambem em aluminio 
com uma discreta vista de 20 mm.

CARACTERISTICAS
Facilidade e rapidez de montagem dos componentes SafeGlass. 
No topo da laje.
Na testa da laje.
Embutido no pavimento.
Altura maxima recomendada 1200 mm.
(medidas diferentes das apresentadas sujeitas a consulta)

VIDRO RECOMENDADO EM 
FUNÇAO DA UTILIZAÇAO
Perimetros de protecçao para piscinas
-vidro laminado temperado 6.6.4 (13,5 mm).
Locais de actividade residencial e prestaçao de serviços
- vidro laminado temperado 8.8.4 (17,5 mm).
Locais de acolhimento publico 
- vidro laminado temperado 10.10.4 (21,5 mm)
Locais de acolhimento de multidoes 
- vidro laminado temperado 12.12.4 (25,5 mm)

O perfil de base deve ser fixo a uma laje em betão.
Recomenda-se como ancoragem adequada mínima 
a bucha FISCHER FH II M8x125 ou outra similar 
- ter em consideração as especificidades de cada construção. 
O espaçamento máximo entre cada ancoragem deverá respeitar os 200 mm.


