
2,3
-1W/m² K 

Transmissão Térmica

Transmission Thermique
Thermal Performance

1200 x 3000 mm 

Batente 1 folha

Battant 1 ventail

Turn 1 sheet
2400 x 3000 mm 

Batente 1 folha

Battant 1 ventail

Turn 1 sheet

Solução testada por organismo certificado para utilização severa:
1 000 000 ciclos de abertura
Solution testeé par organe notifé pour une utilisation sévére: 
1 000 000 cycles d’ouverture
Solution tested by notified laboratory for severe utilization:
1 000 000 opening cycles

1800 x 2200 mm

CLASSE ENERGÉTICA

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

ENERGY CLASS

B

A

A

B

C

D

E

F

+

Organismo notificado n.º

Laboratoire notifié n.º

Laboratory notified n.º

ITT - ENSAIO DE TIPO INICIAL

ETI - ESSAI DE TYPE INITIAL

ETI - ESSAI DE TYPE INITIAL  

2211 - ITECONS

Certificado de ensaio

Certeficat d´essai

Essay certification 

HIG 088/12

Batente 1 folha

Battant 1 vantail

Turn 1 sheet

lousalu.pt

UNE-EN 12207

UNE-EN 12208

UNE-EN 12210

EN ISO 10077-1

Transmissão Acústica

Performance Acoustique

Acoustic Performance

34dB

EN ISO 717-1

Durabilidade Mecânica

Durabilité Mécanique

Mechanical Durability

8
EN 12400

A

E

V

Estanquidade à Água

Étanchéité à l’eau

Water Proofing

2 A

Resistência ao Vento

Résistance au Vent

Wind Resistancev

A 3

Permeabilidade ao Ar

Perméabilité à l’air

Air Permeability

Class 4

MATERIAIS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS / MATÉRIAUX, TRAITEMENT ET FINITION / MATERIALS, TREATMENTS AND FINISHING

Perfis / Liga

Profilés / Alliage 

Profiles / Alloy

Acessórios

Acessoires

Acessories
EN AW - 6060 (T5)

Vedantes

Joint d'étanchéité

Sealant

Acabamentos

Traitement

Finishing

Poliamida

Polyamide

Polyamide

 55mm 

Canal Françês

Chaîne Français

French

 EPDM / mousse de EPDM 

Anodizado, Lacado e Efeito Madeira

Anodisation, Laquage et Laquage Effet Bois

Anodizing, Lacquering and Wood Effect Laquering

Soleira lisa para uma melhor acessibilidade a deficientes motores
Seuil lisse pour faciliter l’accesibilité
It offers a solution with flat threshold enabling access to people 
with reduced mobility

Hard Door
A.055

SISTEMA DE BATENTE C/ & S/ RPT 55 MM

SYSTÈME À BATTANT RPT & S/ RPT 55 MM

CASEMENT SYSTEM W/ & WITOUTH THERMAL BREAK 55 MM


