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guarda-corpos

NP 4491 : 2009 Guardas para edificios
Caracteristicas dimensionais e métodos de ensaio

Boletim de ensaio n° OEF 006/12
Organismo notificado n°2211
Vidro temperado laminado 8.8.4

Espessura 17,52mm

Dimensdo: 2500 x 1100mm

Forga estatica horizontal
Forga de servigo : 1,0 kN/m
Forca de seguranga : 1,5 kN/m

APTO para locais de actividade:

- RESIDENCIAL
- PRESTAGAO DE SERVIGO
- ACOLHIMENTO PUBLICO

Calgos e cunhas em EPDM com elevada dureza 75/80 Shore A
Opcao de calgos e cunhas em nylon (*)
Capeamento com perfil ref. F.100.002

Admite vidros com espessura de 13.52mm, 17,52mm e 21,52mm
Vedantes em SEBS

Perfil F.100.004

NP 4491:2009 Guardas para edficios
Caracteristicas dimensionais e métodos de ensaio

Boletim de ensaio n°OEF 011/16
Organismo notificado n° 2211
Vidro temperado laminado 12.12.4
Espessura 25,52mm

Dimensao: 2500 x 1200mm

Forga estatica horizontal
Forca de servigo : 3,0 kN/m
Forca de seguranca : 4,5kN/m

APTO para locais de actividade:

- ACOLHIMENTO PUBLICO
- ACOLHIMENTO MULTIDOES

Calgo em nylon e afinador Extrusal exclusivo
Capeamento com perfil ref. F.100.005

Admite vidros com espessuras de 21.52mm e 25.52mm
Vedantes em SEBS

Perfil F.100.006

NP 4491 :2209 Guardas para edificios
Caracteristicas dimensionais e métodos de ensaio

Boletim de ensaio n° OEF 022/17
Organismo notificado n° 2211
Vidro temperado laminado 12.12.4
Espessura 25,52mm

Dimensao: 2500 x 1800mm

Forcga estatica
Forga de servigo: 1,0 kN/m
Forga de seguranca: 1,5 kN/m

APTO para locais de actividade:

- RESIDENCIAL
- PRESTAGAO DE SERVICO
- ACOLHIMENTO PUBLICO

Calco em nylon com afinador Extrusal exclusivo
Fixagao ajustavel, perfil ref. F.100.007

Admite vidros com 21.52mm e 25.52mm de espessura
Vedantes em SEBS
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F.100 SAFEGLASS

Seguranca dos espacos

Solucdo desenvolvida em aluminio e vidro para aplicago
em terragos, varandas, varandins, mezaninos, muretes,
piscinas, escadas e divisorias

O sistema F.100 cumpre com a Norma Portuguesa
NP EN 4491-2009, a qual define as caracteristicas
das guardas em funcéo do tipo de utilizacao dos
locais onde séo instaladas, promovendo a seguranca
dos utilizadores e reduzindo o risco de queda para o
exterior dos espacos protegidos.

F.100.003 [""‘] E""“]

Apto para locais de atividade:
Residencial;

Prestagdo de servigos;
Acolhimento publico.

Capeamento: F.100.002

Vidro: 13,50 /17,50 / 21,50 mm
Altura max. : 1200 mm

Aplicacao: varandins, varandas, terragos,
mezaninos, piscinas e escadas.

F.100.006 E""‘ﬂ

Apto para locais de atividade:
Residencial;

Prestacao de servigos;
Acolhimento publico.

Vidro: 21,52 / 25,52 mm
Altura méx. : 1200 mm

Aplicacao: varandas, terragos, mezaninos e
piscinas.

F.100.015 E’““]

Apto para locais de atividade:
Residencial;

Prestacao de servigos;
Acolhimento pablico.

Capeamento: F.100.002

Vidro: 13,50 /17,50 /19,50 / 21,5 mm
Altura méx. : 1200 mm

Montagem: standard, frontal.

Aplicacao: varandins, varandas, terragos,
mezaninos e piscinas.

Corrimao

M

F.100.004 [""‘] E""“]

Apto para locais de atividade:
Acolhimento publico;
Acolhimento multiddes.

Gapeamento: F.100.005

Vidro: 21,50 / 25,50 mm
Altura méx. : 17200 mm

Aplicacao: varandas, terracos, mezaninos,
piscinas e escadas.

F.100.010 E""‘ﬂ

Apto para locais de atividade:
Residencial;

Prestacao de servigos;
Acolhimento publico.

Capeamento: A.040.123

Vidro: 13,50 /17,50 / 21,50 mm
Altura max. : 1200 mm

Aplicacao: varandas, terracos, mezaninos
e piscinas.

F.100.013 E"”‘ﬂ

Apto para locais de atividade:
residencial.

Vidro: 13,50 (a utilizar a partir de 1100 mm)
/17,50 mm (a utilizar a partir de 200 mm)
Altura méx. : 900 mm

Aplicacao: muretes, parapeitos e divisorias.

F.100.008

F.100.008 /F.100.014

F.100.009

F.100.009
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CARACTERISTICAS
TECNICAS

> Certificacao

Atividade Residencial

Habitacao, Hotel, Hospital 0,5 kN/m (51 Kgf/m)

Prestacao de Servicos

Escritério, Restauracao, Retalho 0,7 kN/m (71,4 Kgf/m)

Acolhimento ao Publico

Teatro, Cinema, Conferéncia 1kN/m (102 Kgf/m)

Acolhimento de Multidoes

Estadio, Centro Comercial, Casa Cultural 3 kN/m (306 Kgf/m)

M Perfis Aluminio

Liga EN-AW 6060 Comprimento Nominal 6500 mm R, =120 MPa
EN 573-3 | EN 755-2 F.100.006 5000 mm R, > 160 MPa
EPM T6 A =6%

50mm

4t Tratamentos

Anodizacao - Acabamento Acetinado e Polido
Licenca QUALANOD n°1402, desde 1983

Lacagem - Acabamento mate | brilhante | acetinado | metalizado | Texturado
Licengca QUALICOAT n°808, desde 1995

Lacagem Decorativa
Efeito Madeira
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