MANUAL DE FABRICO - A.080

9 - APLICACAO DE COMPASSOS PROJETANTES
9.5 Comprasso: G.004.275

FACHADAS: CLASSICA E TRAMA HORIZONTAL
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Nota:
Medidas em milimetros (mm).
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MANUAL DE FABRICO - A.080

9 - APLICACAO DE COMPASSOS PROJETANTES
9.5 Comprasso: G.004.275

FACHADAS: VIDRO EXTERIOR PRESO E VIDRO EXTERIOR COLADO

G.004.275
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MANUAL DE FABRICO - A.080

9 - APLICACAO DE COMPASSOS PROJETANTES
9.6 - A.040.023

VEP / VEC Aplicar A.040.023 ClLAssica / TH

na altura do compasso
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MANUAL DE FABRICO - A.080

115 - APLICAGAO DE COMPASSOS PROJETANTES

9 - APLICACAO DE COMPASSOS PROJETANTES

9.7 - LIMITADOR DE ABERTURA
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QuUADRO RESUMO: COMPASSOS PARA JANELAS PROJETANTES

A.080 - DIMENSOES DA FOLHA
Altura (mm) Peso Abertura Canal

2500

2400

2300 180 Kg 20° 16/18
2200
2100
2000
1900 G.004.747 + G.004.749

120 Kg 200 16/18
1600 G.004.747

1200 G.004.393 + G.004.749
65 Kg 50° 16/18

G.004.393

700 G.004.488 50 Kg 50° 16/18

200 G.004.748 40 Kg 50° 16/18

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

Largura (mm)
Nota:
Medidas em milimetros (mm). Escala 1:2
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MANUAL DE FABRICO - A.080

9 - APLICACAO DE COMPASSOS PROJETANTES

9.8 APLICACAO DE CREMONE PARA PROJETANTE
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MANUAL DE FABRICO - A.080

10 - Porta com PIVO
10.1 - Porta VEC

Dimensbdes maximas (LxH):
1000 x 3000
1400 x 2200

Peso maximo: 200 Kg

Vista exterior - Abertura direita
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Nota: G.004.780 (pivo dto)

Medidas em milimetros (mm).




MANUAL DE FABRICO - A.080

10 - Porta com Pivo
10.2 - PorTta VEP

Dimensbdes maximas (LxH):
1000 x 3000
1400 x 2200

Peso maximo: 200 Kg

Vista exterior - Abertura direita
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MANUAL DE FABRICO - A.080
119 - CLARABOIA

11 - CLARABOIA

11.1 - PORMENORES CONSTRUTIVOS
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MANUAL DE FABRICO - A.080

11 - CLARABOIA

11.1 - PORMENORES CONSTRUTIVOS
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MANUAL DE FABRICO - A.080

11 - CLARABOIA

11.1 - PORMENORES CONSTRUTIVOS A.080.051
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MANUAL DE FABRICO - A.080

11 - CLARABOIA

11.1 - PORMENORES CONSTRUTIVOS
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MANUAL DE FABRICO - A.080

123 - CLARABOIA

11 - CLARABOIA
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11.1 - PORMENORES CONSTRUTIVOS
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